
 

 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE SANTE SECURITE 
 

SLIDE PRODUCTS, INC. 
430 S. WHEELING ROAD 

WHEELING, IL 60090 
 
 
APPELLATION PRODUIT : 
SLIDE ECONOMIST MOLD RELEASE - 41612N - ECONOMIST 
 
 
N° Tel Urgence : 800-535-5053    Date de révision : 01/06/1999 
N° Tel Renseignements : 847-541-7220   Ref. Produit : 41612N 
N° D.U.N.S. : 00-299-4168    N° Fax : 847-541-7986 
Préparé par Michael MUTH 
 
 
 
SECTION I. IDENTIFICATION 
Appellation chimique : Solution diméthylpolysiloxane 
Famille chimique : Silicone 
Formule : 53126 
Synonymes : Slide Economist 
Classe risque DOT : ORM-D 
Appellation agréée transport DOT : « consumer commodity » (Produit de consommation) 
N° Registre chimique : S/O, mélange  
N° d’Identification : Néant 
Classe H.M.I.S. : 1.3.0.B 
 
 
SECTION II. DONNEES PHYSIQUES 
Point d’ébullition : S/O 
Point de congélation : <-50°F 
Poids spécifique : (H20=1) : 0.81 
Poids par gallon à 16°C/60°F (MM HG) : 6.79 
Tension de vapeur du concentré à 21°C/70°F (MM HG) : S/O 
Densité de la vapeur (Air=1) : S/O 
Solubilité dans l’eau, % par poids : Non soluble 
% volatile par pds : 97 
Aspect et odeur : clair, huileux, liquide incolore, légère odeur éthérée 
 
 
SECTION III. INGREDIENTS DANGEREUX 
 
Matière    Pds approx % N° Cas  PEL (OSHA) 
Dimethylpolysiloxane  1-5  63148-62-9 S/O 
Proprietary propellant blend 55-65  S/O Mélange 1000PPM 
1.1.1.2-Tetrafluoroethane 32-42  75-68-3  1000PPM 
 
Tous les éléments constitutifs de ce produit figurent sur le répertoire TSCA 
 
 
 
 
 



 

SECTION IV. DONNEES RELATIVES AUX DANGERS D’EXPLOSION ET D’INCENDIE 
Limite d’inflammabilité dans l’air :  LEL :  UEL :  (Volume %) 
Point d’éclair : aucun éclair 
Test de projection de flamme d’aerosol : 18’’ la projection de la flamme est déterminée par le test de 
projection. 
Mode d’extinction : produit chimique sec, CO2, mousse 
Procédure spéciale de lutte contre le feu : masque de protection des voies respiratoires 
Dangers inhabituels relatifs à l’incendie et à l’explosion : risque de rupture violente des aérosols à des 
températures supérieures à 49°C (120°F) 
 
 
 
SECTION V. DONNEES RELATIVES A LA REACTIVITE 
Stabilité : stable 
Incompatibilité : (matières à éviter) : poudres alcalines et métalliques 
Risque de combustion par produit : HF et autres composants fluorine 
Polymérisation dangereuse : ne se produira pas 
Conditions à éviter : flamme et températures élevées 
 
 
 
SECTION VI. DONNEES RELATIVES AUX DANGERS POUR LA SANTE 
Valeur limite seuil : 1000PPM 
<< Effets de la surexposition >> 
Ingestion : S/O 
Inhalation : l’inhalation excessive peut provoquer  des étourdissements, nausées et mal de tête 
Contact avec la peau : une concentration du produit peut causer des gerçures sur la peau 
Contact avec les yeux : irritation temporaire 
 
<< Mesures d’urgence et de premiers soins >> 
Peau : Laver à l’eau et au savon 
Inhalation : Aérer la pièce, respirer de l’air frais 
Yeux : rincer à grande eau fraîche jusqu’à ce que l’irritation ne se fasse plus sentir 
 
 
 
SECTION VII. MESURE A PRENDRE EN CAS DE FUITE OU DE DEVERSEMENT 
Mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement : amener le récipient qui fuit au lieu 
d’élimination des déchets à l’extérieur. 
Méthode d’élimination des déchets : décharger complètement y compris la pression à gaz. Ne pas 
perforer ni incinérer. Peut être recyclé ou méthode alternative, envoyé à un lieu d’enfouissement 
sanitaire – consulter les règles applicables 
 
 
 
SECTION VIII. INFORMATIONS RELATIVES AUX APPAREILS DE PROTECTION SPECIALISES 
Protection respiratoire : (type à spécifier) n’est pas nécessaire pourvu que la ventilation soit adéquate 
Ventilation : ventilation adéquate recommandée 
Gants de protection : le port de gants de protection est recommandé 
Protection des yeux : la protection préconisée des yeux s’impose pendant l’exécution de toutes les 
opérations industrielles. 
Autre équipement de protection : selon les exigences de votre société 
 
 
 
SECTION IX. PRECAUTIONS SPECIALES 
Mesures de précaution à prendre lors de la manutention et de l’entreposage : ranger à l’intérieur à 
l’écart du grand soleil et des sources de chaleur (<120°F) – Ne pas perforer ni incinérer – ne pas 
laisser tomber. Autres précautions, ne pas vaporiser directement sur une flamme. Ne pas fumer 



 

durant l’utilisation du produit. Ne pas vaporiser sur le sol. Contient : 142B, une substance qui peut 
mettre à mal la santé publique et l’environnement en détruisant la couche d’ozone. La destruction de 
la couche d’ozone peut à terme augmenter la radiation des rayons ultraviolets ; suite à une excessive 
exposition au soleil cela peut engendrer des cancers de la peau et des cataractes. 
 
 
SECTION X. EFFETS DUS A LA SUREXPOSITION 
Aucun composant de ce produit n’a été listé comme cancérigène par IARU, NTP, OSHA or OCGIH. 
 
 
 
 
 
 
  


